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Glassäkra miljöer ï skolor och förskolor  
 
Denna publikation är nummer två i en serie utgiven av Glascentrum i Växjö AB.  
De övriga två behandlar glas i utsatta lägen i bostäder respektive publika miljöer. 
 
Publikationerna syftar till att ge vägledning för att uppfylla krav i Boverkets Byggregler, 
BBR, och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS inom området säkerhet vid användning. 
 
Avsikten med att ange krav på glas i utsatta lägen är att minimera risken för skärskador, 
fall genom glas och sammanstötning med glas.  
 
Glas som är oskyddade och så placerade att personer riskerar komma i kontakt med 
dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. Glasytor och infästningar 
ska tåla dynamisk påverkan av en människa, vilket motsvarar klass 2 enligt SS EN 
12600. 
 
Vid risk för fall genom glas, ska såväl glaset som dess infästning dimensioneras för 
dynamisk påverkan av en människa, vilken relateras till de klasskrav som anges i 
publikationerna. 
 
Stora glasytor i dörrar samt glasytor som kan förväxlas med dörrar eller öppningar ska 
vara tydligt markerade. 
 
Färgmarkeringar: 
 
Grön =  Inga krav på personsäkerhet 
Röd = Skydd mot skärskador, eventuellt skydd mot sammanstötning  
Gul = Skydd mot skärskador och fall, eventuellt skydd mot sammanstötning 
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